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PSM-Hydraulics® разрабатывает и производит регулируемые гидронасосы
больших рабочих объемов для высоконагруженной карьерной техники

415.0.260.  
РЕГУЛИРУЕМЫй НАСОС
назначение: карьерные самосвалы,  буровые установки
Регулируемый аксиально-поршневой 
насос с наклонной шайбой предназначен 
для работы в открытых гидросхемах. 
Подача насоса пропорциональна частоте 
вращения вала и рабочему объему.
Величина рабочего объема бесступенчато 
регулируется от нуля до максимального значения 
за счет изменения угла наклона шайбы.

рабочий объем: 260 см3/об 

конструкция:
- монтажный фланец: ∅165,1 мм;
- 4 отверстия согласно ISO 3019-2 (метрический); 
- исполнение вала: 
шлицевое W60x2x30x28х9g DIN 5480; 
- насосы выполняются левого и правого вращения;
- возможность ограничения минимального 
и максимального рабочих объемов;
- встроенный насос подкачки, позволяет насосу 
работать при частоте вращения вала до 2300 об/мин.

дополнительные опции:
Возможно подключение манометра 

Технические характеристики:
Рабочий объем, см 3 260
Частота вращения вала n, об/мин
- максимальная 2300
Подача Q, л/мин
- максимальная 598
Давление нагнетания Pн , МПа
- номинальное 
- максимальное 

 
35
40

Мощность, потребляемая насосом, N, кВт
- максимальная 349
Крутящий момент T, Hм 
- максимальный 741
Давление дренажа Рдр, bar
- максимальное 2
Давление на входе порта всасывания Ps (абс.), 
bar
- минимальное
- максимальное

0,6
2

Масса, кг 138

аналоги:
A11VLO 260 (Bosch Rexroth)
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415.0.250. 
РЕГУЛИРУЕМЫй НАСОС
назначение: прокатные станы, гидропрессы, 

пресс-ножницы
Регулируемый аксиально-поршневой насос с наклонной 
шайбой предназначен для работы в открытых 
гидросхемах. Подача насоса пропорциональна частоте 
вращения вала и рабочему объему.
Величина рабочего объема бесступенчато регулируется 
от нуля до максимального значения за счет изменения 
угла наклона шайбы.

рабочий объем: 250 см3/об 

конструкция:
- монтажный фланец: ∅224 мм; 
- 4 отверстия согласно ISO 3019-2 (метрический); 
- исполнение вала: 
шпоночное: AS18x11x100 DIN 6885 
шлицевое:  W60x2x28x9g DIN 5480; 
- насосы выполняются левого и правого вращения.

виды регуляторов:
- регулятор DR
- регулятор DRG
- регулятор LR2S

импортозамещение:
Насосы 415 серии являются полными аналогами продукции производства Bosch Rexroth 
и имеют аналогичные виды регулирования.

дополнительные опции:
Возможна тандемная установка дополнительного аксиально-поршневого, шестеренного 
или радиально-поршневого насоса.

Технические характеристики:
Рабочий объем, см 3/об 250
Максимальная частота вращения, об/мин 1500
Максимальная подача насоса, л/мин 375
Давление нагнетания, МПа
- номинальное
- максимальное

35
40

Максимальная потребляемая мощность, кВт 250
Масса (без рабочей жидкости), кг 184

аналоги:
A4VSO (Bosch Rexroth)

 НАСОС

PSM-Hydraulics® поставляет гидронасосы для прессового и другого технологического  
оборудования ведущим металлургическим холдингам россии



ОАО «Пневмостроймашина»
620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., Стр. 8 «Е»
Тел.: +7(343)229-91-13, +7(343)229-92-04, +7(343)254-34-51   Факс: +7(343)264-66-99
www.psm-hydraulics.ru       E-mail: sales@psmural.ru

Параметр Значение
Рабочий объем (номинальный), см3/об 250
Аналог Bosch Rexroth A4VSO250
Максимальная частота вращения, об/мин 1500
Максимальная подача насоса, л/мин 375
Давление нагнетания, МПа
- номинальное 
- максимальное

350
400

Максимальная потребляемая мощность, кВт 250
Масса, кг 184

Монтажный фланец: согласно ISO 3019-2 (метрический).
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Габаритно-присоединительные  размеры насоса 415.0.250


